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CHAPITRE 1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX


Le présent document a pour but de définir les prestations concernant les travaux d’aménagements de la rue du Poirier sur la commune de CHABOURNAY.

Article 1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 1.2.1 Nivellement :

· Voir plan.

Article 1.2.2 Implantation géométrique des voies :

· L’implantation sera réalisée par l’entreprise titulaire du marché.

· Le plan d’implantation sera soumis au maître d’œuvre avant le début des travaux pour approbation.
· Le plan d’exécution des travaux sera soumis également au maître d'œuvre avant le début des travaux pour approbation.
Article 1.2.3 Terrassement :


1) Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0m.30, et stockée ou répartie tel que défini au bordereau de prix unitaires.


2) Les terrassements de chaussée et des trottoirs sont comptés en terrain de toute nature.

Article 1.2.4 Chaussées :

· Voir détail de constitution sur le descriptif des prix unitaires.

· Les épaisseurs de chaussée ne sont données qu'à titre indicatif, le Directeur des Travaux se réserve le droit de les modifier suivant la nature du terrain rencontré.

· L'installation d'un géotextile anti-contaminant sera laissée à l'appréciation du Directeur des Travaux.

Article 1.2.5 Trottoirs :

· Voir détail de constitution sur le descriptif des prix unitaires.

Article 1.2.6 Bordures de trottoirs :

· Voir détail sur le descriptif des prix unitaires.

Article 1.2.7 Position des câbles et des canalisations :

· Les emplacements sont définis théoriquement au plan d'exécution. Toutefois, des modifications pourront être apportées à l'exécution, en fonction des encombrements des différents ouvrages. Les distances réglementaires et les profondeurs devront tenir compte des différentes prescriptions imposées par les différents Services Techniques intéressés.

Article  .2.8 Tracés des canalisations d'assainissement :

· Les tracés sont définis sur le plan à l'échelle du 1/200, sur lequel sont mentionnées les positions planimétriques et altimétriques des différents réseaux.

Article  .2.9 Caractéristiques du réseau d'assainissement "Eaux Pluviales" :

· Voir détail sur le descriptif des prix unitaires.

Article 1.2.10 Caractéristiques du réseau d'assainissement "Eaux Usées" :

· Sans objet
Article 1.2.11 Caractéristiques du réseau d'eau potable :

· Sans objet
Article 1.2.12 Tranchées :

· Voir détail sur le descriptif des prix unitaires.

Article 1.2.13 Exutoire des Eaux Usées :

· Sans objet.
Article 1.2.14 Exutoire des Eaux Pluviales :

· Raccordement des eaux pluviales au réseau existant.

Article 1.2.15 Description des travaux d'alimentation en électricité :

· Sans objet

Article 1.2.16 Description des travaux d'éclairage public :

· Sans objet

Article 1.2.17 Mise à la terre :

· Sans objet

Article 1.2.18 Câbles :

· Sans objet

Article 1.2.19 Implantation des appareils :

· Sans objet

Article 1.2.20 Description des travaux de téléphone :

· Sans objet

CHAPITRE  2  PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX

Article 2.1 PROVENANCE DES MATERIAUX


1) Les matériaux destinés à la construction des ouvrages proviendront de carrières industrielles de la région, proposés par l'entrepreneur et agréés par le Directeur des Travaux.


2) A la demande du Directeur des Travaux, l'entrepreneur devra justifier les provenances des matériaux.

Article 2.2 REMBLAIS

· Ils seront soumis à l'approbation du Directeur des Travaux.

· Les matériaux pour remblais seront purgés de tous corps étrangers, de toutes matières organiques et de détritus divers. Ils seront issus du chantier, choisis parmi les meilleurs déblais.

· Leur indice de plasticité devra être non mesurable.

· Leur équivalent de sable humide devra être compris entre 20 (vingt) et 40 (quarante).

· Les dimensions des blocs devront être telles que ces prescriptions soient respectées.

Article 2.3 GRANULATS POUR COUCHE DE FONDATION


1) Ils seront de concassage et satisferont aux conditions suivantes :

· Une granulométrie de 0/80 à 0/100

· Un équivalent de sable supérieur à 25

· Un indice de plasticité non mesurable

· Un coefficient de Los Angeles, inférieur à 35.

· Leur courbe granulométrique devra s'inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C.


2) L'entrepreneur devra fournir au Directeur des Travaux les renseignements suivants :
· Origine et nature des granulats

· Granularité

· Équivalent de sable

· Indice de plasticité

· Teneur en eau et densité sèche à l'O.P.M.

Des contrôles seront exécutés.

Article 2.4 GRANULATS POUR COUCHE DE BASE


1) Ils seront de concassage et satisferont aux conditions suivantes :
· De préférence dioritique

· Une granulométrie de 0/31,5

· Un équivalent de sable supérieur à 35

· Un indice de plasticité non mesurable

· Un coefficient de Los Angeles inférieur à 35

· Une courbe granulométrique comprise à l'intérieur des fuseaux dits L.C.P.C.

Des contrôles seront exécutés.


2) L'entrepreneur devra fournir au Directeur des Travaux les renseignements suivants :
· Origine et nature des granulats

· Granulométrie

· Équivalent de sable

· Indice de plasticité

· Teneur en eau et densité sèche à l'O.P.M.

Des contrôles seront exécutés.

Article 2.5 GRANULATS POUR ENDUITS SUPERFICIELS

Sans objet.

Article 2.6 GRANULATS POUR MATERIAUX ENROBES DENSES

1) Ils devront satisfaire aux caractéristiques suivantes :
· Une granularité de 0/6 ou 0/10 suivant descriptif des prix unitaires
· Un équivalent de sable supérieur à 25

· Un indice de plasticité non mesurable

· Un coefficient de Los Angeles inférieur à 35.

Leur courbe granulométrique devra s'inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C.


2) L'entrepreneur devra fournir au Directeur des Travaux les renseignements suivants :
· Origine et nature des granulats

· Granularité

· Équivalent de sable

· Indice de plasticité

· Teneur en eau et densité sèche à l'O.P.M.

Des contrôles seront exécutés.

Article 2.7 GRANULATS ET FORMULATION GRAVE BITUME :

Sans objet.

Article 2.8 GRANULATS POUR MORTIERS ET BETON

· Ils devront correspondre aux dispositions du fascicule N° 63 du C.C.T.G et suivant les normes en vigueurs.

Article 2.9 LIANTS HYDROCARBONES

· Sans objet.

Article 2.10 LIANTS HYDRAULIQUES

· Les liants hydrauliques utilisés pour la construction des ouvrages devront satisfaire à la norme NFP.15.301.

Article 2.11 MATERIAUX POUR ENROBAGE DES TUYAUX ET DES Fourreaux
· Les matériaux d'enrobage seront des matériaux d'apports
· Ils seront soumis à l'approbation du Directeur des Travaux.

Article 2.12 MATERIAUX ENROBES

· Ils devront provenir d'un poste fixe contrôlé.

· L'entrepreneur devra s'assurer que le producteur procède bien aux contrôles permettant de garantir la régularité de la fabrication.

Article 2.13 BORDURES ET CANIVEAUX EN BETON

· Les bordures et caniveaux en béton seront conformes à la norme AFNOR 98.302 et proviendront d'une usine concessionnaire de la marque de conformité.

· Ils seront de classe 70 minimum.

Article 2.14 ETUDES DE LABORATOIRES - ESSAIS ET EPREUVES

· L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder, à ses frais, par des spécialistes et en présence du Directeur des Travaux, à tous prélèvements, études de laboratoires, essais sur chantier ou en usine, que le Directeur des Travaux estimerait utiles de faire effectuer, afin de s'assurer de la qualité des travaux effectués ou des matériaux à mettre en œuvre. (Quel que soit le lot concerné « Voirie – Réseaux – Espaces Verts »).

· Au cas où les résultats obtenus lors de ces prélèvements, études et essais se révéleraient inférieurs à ceux prescrits, le Directeur des Travaux aura la faculté d'appliquer une moins-value sur les prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

Article 2.15 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT


1) Regards visitables et bouches d'égout :


Ils seront normalisés, préfabriqués ou coulés sur place.


2) Tampons de fermeture :


Ils seront circulaires de 1000mm avec une ouverture de  utile de 600mm.


Sous chaussée et dans les zones accessibles aux véhicules lourds, ils seront en fonte ductile et devront être capables de résister à la rupture et à des charges centrées de 40 000daN (et à 10 000daN sous trottoirs).

Article 2.16 TUYAUX D'ASSAINISSEMENT


Ils porteront la marque du fournisseur et l'indication de la série.


Le Directeur des Travaux se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, en usine, à tout moment, la fabrication et les essais techniques.


1) - Tuyaux circulaires en béton armé :



Ils seront de diamètre nominal 300 de la série 135A, conformément aux articles 16.1, 16.2, 16.3 du fascicule N° 70.


2) - Tuyaux circulaires en PVC pour canalisations sans pression :



Les tuyaux et pièces de raccord en PVC seront conformes à la norme française N.F.P.16.301, N.F.P.16.304, N.F.P.16.403, N.F.P.16.405 à N.F.P.16.417.



Ils seront de diamètre nominal 200 à Ø300, pour les canalisations de réseaux "Eaux Pluviales" de la série CR8, conformément aux articles 18.1, 18.2, 18.3 du fascicule N° 70.

Article 2.17 TUYAUX ET RACCORDS POUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE

· Sans objet.

Article 2.18 ROBINETS VANNES POUR EAU POTABLE

· Sans objet.

Article 2.19 BOUCHES A CLEF POUR EAU POTABLE

· Sans objet.

Article 2.20 POTEAU D'INCENDIE

· Sans objet.

Article 2.21 LITS DE POSE

· Le sable pour lit de pose sera du sable siliceux de 0,5/5, tout-venant de rivière ou de plaine.

· Le Directeur des Travaux pourra prescrire la pose sur un lit de béton dans certaines sections.

Article 2.22 CABLES POUR ALIMENTATION EN ELECTRICITE

· Sans objet.

Article 2.23 CABLES POUR ECLAIRAGE PUBLIC

· Sans objet.

Article 2.24 APPAREILS D'ECLAIRAGE

· Sans objet.

Article 2.25 BOITES DE JONCTION DE DERIVATION

· Sans objet.

Article 2.26 GAINES POUR TELEPHONE

· Sans objet.

Article 2.27 MODALITES DE RECEPTION DES PRODUITS MANUFACTURES

· Les vérifications et contrôles seront faits sur le chantier. S'agissant de fournitures provenant d'usines agréées, la réception ne portera que sur les contrôles de quantité, sur la vérification de l'aspect et sur les caractéristiques géométriques.

· Les matériaux soumis à des essais ne pourront être utilisés que si les résultats sont positifs.

· Toute réclamation éventuelle de l'entrepreneur quant au refus de matériaux, ne sera prise en considération que si elle est présentée par écrit au Directeur des Travaux dans le délai de trois jours suivant ce refus.

Article 2.28 GRILLAGE AVERTISSEUR

· Sans objet.

Article 2.29 FOURREAUX

· Sans objet.
CHAPITRE 3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Article 3.1 PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX - INSTALLATION DE CHANTIER


1) L'entrepreneur devra soumettre au Directeur des Travaux, dans un délai maximal de HUIT (8) jours ouvrables à compter de la date de notification de la signature du Marché :

· a) - le programme d'exécution des travaux prévu à l'article 28-2 du C.C.A.G., précisant les matériels et méthodes qu'il compte utiliser, les provenances et qualités des matériaux qui sont laissés à son initiative, ainsi que les effectifs en personnel qu'il compte employer, avec l'échelonnement de ces utilisations et de ces emplois dans le temps, pour les diverses parties d'ouvrage.

· b) - Le projet des installations de chantier, conforme aux prescriptions du coordonnateur de l’opération.


2) Le Directeur des Travaux retournera ce programme à l'entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit, s'il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai maximal de HUIT (8) jours ouvrables.


Les modifications qui seraient demandées à l'entrepreneur devront être faites dans un délai qui lui sera imparti.


3) L'entrepreneur adressera au Directeur des Travaux, à la fin de chaque mois, un graphique d'avancement des travaux réels. Sur le vu de ce dernier document, le Directeur des Travaux pourra demander des modifications au programme initial.


4) Installation de chantier :


L’entrepreneur sera responsable des lieux mis à sa disposition, ainsi que de son matériel et des matériaux qu’il se sera fait livrer.

Article 3.2 PLAN GENERAL D'IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES OUVRAGES DE LA VOIRIE

1. Les piquetages de la voirie et des réseaux d’assainissement seront implantés par le titulaire du lot.
2. Le piquetage spécial à la charge de l'entrepreneur pour le tracé des canalisations, câbles et ouvrages souterrains, sera effectué contradictoirement entre le Directeur des Travaux et l'entrepreneur en présence des services intéressés.


L'entrepreneur aura la charge de convoquer tous les services intéressés dont dépendent les câbles ou lignes existants, afin de pratiquer à leur repérage dans l'emprise des travaux.

3. Le plan d’exécution des travaux sera soumis au maître d'œuvre avant le début des travaux pour approbation.
Article 3.3 PREPARATION DES EMPRISES ET MOUVEMENT DES TERRES

· 1 - Remblais :

Les sections en remblais, les fossés, rigoles ou canaux d'écoulement dans lesquels des buses ne sont pas prévues, seront dégagés de leur végétation et curés ; les produits correspondants seront évacués au dépôt définitif.

· 2 - Dépôts :

Les lieux des dépôts provisoires ou définitifs seront laissés à l'initiative de l'entrepreneur et sous sa seule responsabilité, sous réserve de l'agrément du Directeur des Travaux.


Les dépôts ne devront former aucun obstacle à l'écoulement des eaux.


Les lieux des dépôts pourront être imposés par le Directeur des Travaux à condition qu'ils soient situés à l'intérieur du périmètre de l’opération.

Article 3.4 EXECUTION DES DEBLAIS


1) En cas de recours à l'explosif, l'entrepreneur devra établir puis adapter ses plans de tirs de façon à obtenir directement au sautage :

· Le dégagement au gabarit des talus de déblais et de la forme,

· Le plus grand fractionnement possible de la roche.


L'entrepreneur sera responsable des dégâts ou accidents causés par les tirs d'explosifs.


2) Tolérance d'exécution des profils et des talus :


- profil de la forme : plus ou moins 3 (trois) cm.


- profil des talus   : plus ou moins 5 (cinq) cm.


3) Évacuation des eaux :


L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires permettant l'évacuation des eaux hors des excavations : au cas où, en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompage, les frais correspondants resteront à sa charge.


4) Étude géologique :


L'entrepreneur sera réputé connaître la nature du sol et du sous-sol, des sondages pourront être réalisés après simple demande au Maître d’Ouvrage. Ils seront exécutés par le demandeur et à ses frais.

Article 3.5 EXECUTION DES REMBLAIS


1) Dans toutes les sections en remblais, les terrains recevront sur 30 (trente) cm. d'épaisseur la préparation de décapage.


Les produits provenant de cette préparation seront mis en dépôt définitif, la terre végétale sera triée, récupérée et mise en dépôt.


2) Tous les remblais seront méthodiquement compactés par tranches d'épaisseur maximum de 20 (vingt) cm.


Chaque couche sera compactée à l'aide de compacteurs lourds (15 à 20 T) à jantes lisses ou vibrants lourds équivalents, avec passages intermédiaires de rouleaux aux pieds de moutons.


Les types et caractéristiques des engins de compactage seront soumis à l'agrément du Directeur des Travaux.


3) Tolérances d'exécution :

· profil de la forme : plus ou moins 3 (trois) cm

· profil des talus   : plus ou moins 5 (cinq) cm.


4) Prescriptions applicables aux remblais non rocheux :

· Sans objet.


5) Prescriptions applicables aux remblais rocheux :

· Sans objet.

Article 3.6 EXECUTION DES FOUILLES POUR CHAUSSEES - TROTTOIRS - TALUS


1) Forme :


La forme sera soigneusement dressée suivant un profil parallèle à celui de la chaussée terminée. La tolérance sur le profil de la forme sera de plus ou moins 3 (trois) cm.


La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés par le Directeur des Travaux, jusqu'à ce que la densité sèche de la forme atteigne au moins 95 % (quatre-vingt-quinze pour cent) de la densité sèche à l’optimum Proctor modifié dans les 50 (cinquante) cm. supérieurs.


Le contrôle de la compacité devra être effectué aux frais de l'entrepreneur à raison d'un essai tous les 2 000 (deux mille) mètres carrés.


2) Trottoirs :


La tolérance d'exécution des trottoirs sera de plus ou moins 3 (trois) cm.


3) Talus :

La tolérance d'exécution des talus et fosses par rapport au profil théorique des talus en déblai et en remblai sera de plus ou moins 5 (cinq) cm.


Après réglage des talus et compactage des trottoirs, les éléments provenant de l'éboulement de certaines parties des talus, devront être soigneusement enlevés et évacués aux dépôts définitifs.


4) Dans le cas, où par suite de non-respect des tolérances, il résulterait des quantités supplémentaires de déblais, ces quantités ne seraient pas prises en compte.

Article 3.7 EXECUTION DE LA COUCHE DE FONDATION ET DE BASE


1) Conditions générales :


La mise en œuvre par temps de pluie est soumise à l'accord préalable du Directeur des Travaux.


2) Répandage et régalage :


La couche sur laquelle seront répandus les matériaux devra être humidifiée.


Les matériaux devront être répandus en une seule passe.


Le répandage de la couche de fondation en largeurs partielles est autorisé, les largeurs de répandage devront être au moins égales à 4 (quatre) m. La totalité de la largeur de la couche de base devra être répandue en une seule fois.


Le répandage de matériaux sera effectué à l'aide d'engins réduisant au minimum la ségrégation des matériaux qui seront humidifiés si nécessaire pour éviter cette tendance.


Si malgré ces précautions, il existe des places localisées où se manifestent une ségrégation excessive, des apports locaux de matériaux appropriés seront effectués pour rétablir, en ces places, la composition normale de l'assise.


Si une ségrégation généralisée apparaît, les matériaux seront repris et brassés avant le nouveau répandage.


Le réglage en nivellement est imposé.


La tolérance admissible sera de plus ou moins 2 cm.


3) Compactage :


L'atelier de compactage devra comporter des cylindres automoteurs à pneus, des cylindres automoteurs vibrants et au plus un cylindre tandem lisse par atelier de répandage. L'emploi de cylindres lisses tricycles est interdit.


On pourra admettre : 2 à 4 passes d'un cylindre vibrant suivies de 8 à 16 passes d'un compacteur à pneus, selon les matériaux et la charge par roue, le poids minimal des engins étant fixé comme suit en fonction de l'épaisseur à compacter.

	Epaisseur en cm
	10
	20
	30 et plus

	Poids du cylindre vibrant en

T par jante
	0.5
	1.5
	3


	Poids de la roue du compacteur 

à pneus en T
	1
	2
	3



Le compactage sera poursuivi jusqu'à ce que la densité sèche, mesurée sur un échantillon de sol mis en œuvre, soit supérieure sur 95% des mesures, à 100% de la densité maximale de référence obtenue en laboratoire.

4) Contrôles :


Ils seront à la charge et aux frais de l'entrepreneur :

· essai Proctor modifié : 1 (UN) par 500 (CINQ CENTS) M² compactés.

· mesure de la densité in situ : 1 (UN) pour 250 (DEUX CENT CINQUANTE) M² compactés.

· surfaçage (à la règle de trois mètres) et nivellement : contrôle continu.

Article 3.8 EXECUTION DES FOUILLES POUR ASSAINISSEMENT et CONFECTION DU LIT DE POSE


1) Ouvertures des tranchées :


Les tranchées seront exécutées à une largeur suffisante pour permettre une mise en place facile des tuyaux et ouvertes en principe en partant du point bas. L'entrepreneur procédera, s'il y a lieu, et à ses frais, aux étaiements et blindages, destinés à retenir les parois, ainsi qu'aux épuisements. Il sera responsable des éboulements qui pourraient survenir du fait de son imprudence et de celle de ses ouvriers, ainsi que des dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les ouvrages d'art.


Toutes les tranchées seront parfaitement réglées suivant une pente régulière établie à la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de l'épaisseur du lit de pose, le radier des canalisations se trouve aux cotes données par le Directeur des Travaux.


La tranchée devra rester sèche pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'écoulement hors de la fouille des eaux de pluie et celles qui pourraient se déverser dans la tranchée, soit par infiltration, soit par ruissellement. Ces épuisements éventuels seront à la charge de l'entrepreneur.


Dans certaines sections, l'emploi d'engins mécaniques pourra être interdit sur l'ordre du Directeur des Travaux, notamment à proximité de certains câbles, conduites ou en cas de danger pour le personnel.


Les matériaux de blindage et des étaiements ne pourront être abandonnés dans les fouilles qu'après agrément du Directeur des Travaux.


2) Confection du lit de sable :


Le lit de pose aura une épaisseur de 0m.10 sous la génératrice inférieure et sera relevé contre les reins de la canalisation de façon que celle-ci repose sur le sable sur un arc de 120°. Dans les terrains rocheux ou à la rencontre de vieilles maçonneries, le Directeur des Travaux pourra prescrire, s'il le juge nécessaire, de porter de 0m.10 à 0m.20 l'épaisseur minimum des lits de pose. Dans tous les cas, le lit de pose devra avoir une surface rigoureusement plane sans aucun point saillant où les tuyaux puissent être en porte-à-faux.

Article 3.9 POSE DES TUYAUX - ASSAINISSEMENT - TELEPHONE


1) Pose de tuyaux :


En ce qui concerne le téléphone, les tubes de PCV sont enrobés par un lit de sable de 0m.20 d'épaisseur et sont maintenus en place par des liens disposés à deux mètres les uns des autres.


Les tuyaux seront débarrassés de tous les corps étrangers qui auraient pu être introduits. Les éléments seront assemblés par collage.


2) Regard de visite d'assainissement :

· de type préfabriqué 1000 - radier à cunette,

· ouverture par tampon fonte ductile, du type Pont à Mousson ou équivalent, résistance à la rupture

. 40 000daN pour tampon sous chaussée et 10 000daN pour tampon sur trottoirs.


La fouille est, si besoin, blindée jointivement immédiatement avant l'exécution des ouvrages des réseaux.


La profondeur de cunette de regard est égale au demi-diamètre de la plus grosse canalisation sortant du regard.


Les coffrages intérieurs sont métalliques.


A défaut d'utiliser ces coffrages, l'entrepreneur est tenu de revêtir, à ses frais, les parois intérieures d'un enduit au mortier de ciment de 0m.015 d'épaisseur. Dans ce cas, les dimensions libres finies intérieures doivent rester inchangées. 


Les liaisons entre radier, cheminée et différents éléments constitutifs doivent être posés avec joints plastiques ou bitumineux assurant une parfaite étanchéité.


Les échelons de descente en acier galvanisé de 3cm. de diamètre seront installés selon les règles de l’art.


Pour les regards ayant une profondeur supérieure à 1m.50, il est prévu une crosse en acier galvanisé de 3cm. de diamètre.


4) Regards de branchement pour eaux usées - eaux pluviales :

· Sans objet.


5) Branchements particuliers :

· Sans objet.


2) Matériaux de remplacement :


Les matériaux de remplacement pour remblais des tranchées seront de tout-venant alluvionnaire 0/60 d'apport.

Article 3.11 FABRICATION ET MISE EN OEUVRE DES MORTIERS ET BETONS


1) Mortiers :


Le mortier de ciment pour scellements, enduits, sera composé de 600 kg de ciment par mètre cube de sable.


2) Bétons :


Les classes de qualité des bétons, leur composition et leur destination sont indiquées dans le tableau ci-après :

	  Désignation des bétons
	  Classe d’environnement
	Principales spécifications de la norme XP 18-305  Eeff/C Mini ciment ou liant équivalent pour D=20mm D12,5mm + 10%  Résistance  fc 28  
	 Principales destinations

	150 kg - - - -  200 kg - - - -  
	Béton propreté Enrobage des canalisations et fourreaux

	B16 2a 0,7 200 kg 16 MPA  B20 2b1 0,6 240 kg 20 MPA  
	Béton propreté Remplissage Pose de bordures Massif béton non armé  Pose de bordures

	B25
	2b1
	0,6
	280 kg
	25 MPA
	Béton armé

	B30
	2b1
	0,55
	300 kg
	30 MPA
	Béton précontraint

	Béton de marque soumis à l’accord du Directeur des Travaux
	Béton lavé Béton désactivé


La consistance du béton frais BQ 350 et BQ 400 devra être telle que les affaissements mesurés au cône ASTM restent compris entre 2,5 et 4cm.


3) Protection des ouvrages métalliques :


Tous les éléments métalliques utilisés (échelles, colliers de fixation des conduites, etc...) recevront le traitement suivant :

- avant la pose, soit une galvanisation à chaud suivant la norme A.P.N.O.R.A. 91 121, soit une métallisation au zinc après sablage à blanc (sauf pour les ouvrages situés avec l'effluent qui dans tous les cas seront galvanisés).

- après la pose, une sous-couche de peinture glycérophtalique à raison de 0,160 kg/m² et une couche finale de 0,140 kg/m².

Article 3.12 CHAPES ET ENDUITS :


Les enduits et chapes qui seraient nécessaires, devront être exécutés à l'intérieur des ouvrages bétons des différents réseaux, en une seule couche de 2 (deux) centimètres maximum sur les parois et cunettes.

Article 3.13 ESSAIS D'ETANCHEITE DES DIFFERENTS RESEAUX


Il sera réalisé à la demande du Directeur des Travaux :

· Sur les réseaux d'assainissement EP, des essais caméras.


Ceux-ci pourront se faire globalement ou par tronçon. Les entrepreneurs devront se munir de tout le matériel nécessaire pour l'exécution de ces essais et à leurs frais.


Ces essais seront exécutés conformément aux articles 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 et 60 du fascicule N° 70.

Article 3.14 BORDURES ET CANIVEAUX

· Avant exécution des fondations de bordures et caniveaux, il sera procédé au réglage et au compactage des assises, ainsi qu'à la découpe éventuelle de la couche de fondation.

Article 3.15 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES TRAVAUX D'ELECTRICITE - DISTRIBUTION BASSE TENSION

· Sans objet.

Article 3.16 PLANS DE RECOLEMENT :


Les plans de récolement des réseaux à fournir devront être calés dans le Système de Coordonnées Planimétrique et dans le Système de nivellement attaché à l’opération. Ces plans sur lesquels seront reportés les réseaux, ainsi que les divers renseignements les concernant devront être fournis sous la forme numérique à l’échelle du 1/200e, suivant le format d’échange « DXF » ou « DWG », organisé par couche d’information.


Les réseaux seront relevés par l’entreprise pour les parties enterrées et par le Géomètre de l’opération, la SELARL BRANLY-LACAZE, pour les parties apparentes.

Moyenne Tension – Basse Tension – Téléphone – Éclairage Public – Gaz :
· Sans objet.

Assainissement :
· Sans objet.

Eau potable :
· Sans objet.

Plan de voirie :
Le Géomètre de l’opération, la SELARL BRANLY-LACAZE, procédera, à la fin des travaux, au relevé de tous les réseaux affleurants (chambres et regards d’accès téléphone, coffrets BT, fausses coupures et branchements particuliers, regards d’assainissement, bouches à clef, ainsi que tous les éléments de voirie (bordures de trottoir, axes de chaussée et limites d’emprise), ainsi que les candélabres. Il rédigera complètement ce plan et le transmettra aux intéressés.

Article 3.17 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

· Sans objet.

Article 3.18 PRESCRIPTIONS POUR L'INSTALLATION DU RESEAU TELEPHONIQUE

· Sans objet.

Article 3.19 TRAVAUX D’ENTRETIEN PENDANT L’ANNEE DE GARANTIE

· Sans objet.

CHAPITRE  4  MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

Article  4.1  REGLEMENT DU MARCHE


Le règlement du Marché sera fait suivant le prix du bordereau des prix ci-joint.


Pour le Maître d'Ouvrage




L'entreprise








(cachet et signature)


A


le


(paraphe obligatoire de chacune des pages)

